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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В данном предложении представлены позиции, используемые в автотехнике ОАО «МАЗ».

	Наименование продукции


	Назначение

	1. Выключатель ВК-12-1 ЦИКС.642241.001


	Предназначен для включения звукового сигнала тракторов, минитракторов, мотоблоков, автомобилей, автобусов и троллейбусов работает в цепи постоянного тока напряжением 12В при величине нагрузки 5А. - на автомобилях МАЗ – сем. 4370; 6422; 6430

	2. Выключатель ВК-12-1-01 ЦИКС.642241.001-01


	

	3. Выключатель ВК-12-2 ЦИКС.642241.003


	Кнопочного типа, предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей и автобусов. Устанавливается в системе педали тормоза и включает огни сигнала торможения. Для включения контрольной лампы стояночного тормоза.

- на автомобилях МАЗ моделей 631705 и 642505

	4. Выключатель ВК-12-3 ЦИКС.642241.004


	Предназначен для коммутации электрических цепей. Применяется для включения цепи блокировки пуска двигателя при включенной и выключенной передачах, для включения сигнализации заднего ходя. - на МАЗ – сем. 4370

	5. Выключатель ВК-12-3А ЦИКС.642241.004-01


	

	6. Выключатель ВК-12-4 ЦИКС.642241.007


	Предназначен для размыкания электрических цепей тракторов и автомобилей, работает в цепи постоянного тока напряжением 12В при величине нагрузки 2А.

- на автобусах МАЗ 104, 104С

	7. Выключатель ВК12-41 ЦИКС.642241.023


	Предназначен для коммутации электрических цепей тракторов, автомобилей, а так же в качестве запасных частей. Напряжение 12В при величине нагрузки 2А. Отличается от ВК12-4 герметичным разъемом. - автомобили МАЗ.

	8. Выключатель ВК24-1 ЦИКС.642241.011


	Выключатель применяется для коммутации электрических цепей в автомобилях. Включение цепи индикации включенного состоянии блокировки межосевых и межколесных дифференциалов на среднем и заднем мостах.

Применяемость: - на МАЗ – сем. 4370; 6422; 6430

	9. Выключатель ВК24-2 ЦИКС.642241.012


	Нормально замкнутый кнопочный выключатель с самовозвратом. Применяется для включения цепи зуммера заднего противотуманного фонаря при открывании двери водителя. Установки в проеме двери машин и управляется посредством открывания или закрывания двери. Применяемость: - на МАЗ – сем. 4370; 6422

	10. Выключатель ВК24-04 ЦИСК.642241.019.


	Устанавливается в коробках передач. Предназначен для включения цепи индикации включенного состояния блокировки межосевых и межколесных дифференциалов на среднем и заднем мостах. Применяемость: - на МАЗ – сем. 4370; 6422; 6430

	11. Выключатель ВК24-5


	Применяется  в демультипликаторе, задний ход, делитель, нейтраль. Кнопочная часть выполнена в виде металлического штока. Присоединительная часть выключателя выполнена в виде байонетного разъема в соответствии с DIN.

Применяемость: - на автомобилях МАЗ

	12. Выключатель педальный ВКП-1 ЦИКС.642241.009.


	Применяется в эл. цепях автобусов, автомобилей для включения и отключения цепей глушения двигателя. Применяемость: - на автобусах МАЗ всех моделей

	13. Выключатель педальный ВКП-2 ЦИКС.642241.014.


	Изделие представляет собой нормально замкнутый выключатель с самовозвратом, предназначенный для установки на полу рабочего места оператора машины. Применяемость: - на МАЗ – сем. 4370,6422,6430

	14. Выключатель педальный ВКП-31 ЦИКС.642241.025-01


	Изделие представляет собой нормально разомкнутый выключатель с самовозвратом, предназначенный для установки на полу рабочего места оператора машины. Применяемость: - на автомобилях МАЗ

	15. Выключатель пневматический ВП124 ЦИКС.642241.020 (байонет)


	Предназначен для размыкания электрических цепей при повышении подводимого давления воздуха до заданной величины (от 0,5 до 0,6 МПа). Применяется для включения цепи инцикации включенного состояния стояночной тормозной системы (устанавливается в пневмосистеме тормозов).

Применяемость: - на МАЗ  все модели автобусов и автомобилей мод. 4370, 6422.

	16. Выключатель пневматический ВП125 ЦИКС.642241.016 (байонет)


	Предназначен для замыкания электрических цепей при повышении подводимого давления воздуха до заданной величины (от 0,01 до 0,05 МПа). Применяется для включения сигналов торможения (устанавливается в пневмосистеме тормозов).

Применяемость: - на МАЗ  все модели автобусов и автомобилей мод. 4370, 6422.

	17. Зажимы: (+) плюсовой, (-) минусовой
	Зажимы предназначены для подсоединения к выводам автотракторных и мотоциклетных аккумуляторных батарей по ГОСТ 959 номинальным напряжением 12В.

	18. Переключатель подрулевой ПКП-4 ЦИКС.642267.004


	Предназначен для установки на рулевой колонке грузовых автомобилей и автобусов. Изделие представляет собой комбинированный переключатель, выполняющий одновременно функции управления указателями поворотов, светом фар и звуковым сигналом.

Применяемость: - на автомобилях и автобусах производства МАЗ

	19. Переключатель подрулевой ПКП-5 ЦИКС.642267.005


	Предназначен для установки на рулевой колонке.  Изделие представляет собой комбинированный переключатель выполняющий одновременно функции управления работой трехскоростного стеклоочистителя, стеклоомывателя и звуковым сигналом.

Применяемость: - на автомобилях и автобусах производства МАЗ

	20. Сопротивление добавочное СД ЭФУ ЦИКС.434151.004

(аналог резистор добавочный 1202-3741)


	Предназначен для управления работой электрофакельного устройства системы пуска дизельных двигателей автомобилей (тракторов).

Применяемость: - на автомобили МАЗ с двигателем ЯМЗ, ЕВРО 2, ЕВРО 3, ЕВРО 4.

	21. Коробка распределительная коммутационная КРК ЦИКС468365.007


	Предназначена для разветвления и подключения электроосветительных приборов прицепного состава грузовых автомобилей. Блок рассчитан на работу в бортовой сети в системе электрооборудования с номинальным напряжением 24 В.

Применяемость: автомобили МАЗ.

	22. Блок свечей  накаливания  РСН-1-24 ЦИКС.387516.003-01


	Предназначен для работы в системе электрооборудования с номинальным напряжением 24В, реле с током через обмотку при номинальном напряжении – не более 0,2А.

Применяемость: автомобили МАЗ.

	23. Датчики-гидросигнализаторы ДГС-М-(10,11,00,01)-24-01-М (4 вида)


	Предназначены для контроля уровня масла, работающие на включение (на отключение) без (с) задержки(ой) сигнала при напряжении питания 24 В.

	24. Датчики-гидросигнализаторы ДГС-Т-(00,10,01,11)-24-01-К (4 вида)


	Предназначены для контроля уровня охлаждающей жидкости, работающие на включение (отключение) без (с) задержки(ой) сигнала при напряжении питания 24 В.

	25. Система управления электронным щитком приборов МАЗ-203 ЦИКС.453619.001


	Специально разработанная система управления с электронным щитком приборов ЩПЭ, контроллером блока коммутации КБК и блоком коммутации БКА-203, которая обеспечивает отображение на LCD-панели в виде мнемонических знаков состояние и систем автобуса.

	26. Блок коммутационной аппаратуры БКА-3А ЦИКС.468365.002


	Предназначен для коммутации и защиты цепей электропотребителей от короткого замыкания в составе электрооборудования с помощью предохранителей на большегрузных автомобилях

- в составе электрооборудования автомобилей МАЗ серии 6430; 4370

	27. Щиток приборов электронный ЩПЭ-203 ЦИКС.453891.001


	Предназначены для визуального контроля за эксплуатационными параметрами агрегатов и систем автомобилей и автобусов МАЗ.

	28. Блок БКА-203 ЦИКС.468365.005


	Предназначен для новой модели МАЗ-203 типа автобуса «Евро-4». Соответствует требованиям ГОСТ 3940 и рассчитан на работу в бортовой сети в системе электрооборудования автобусов  с номинальным напряжением 24В.

	29. Блок коммутационной аппаратуры БКА-103


	Предназначен для коммутации и защиты электрических цепей автобусов МАЗ-103.

	30. Блоки коммутации БКА-206, БКА-251


	Предназначен для коммутации и защиты электрических цепей автобусов МАЗ-206, МАЗ-251 соответственно.

	31. Блок коммутационной аппаратуры БКА-3.3722 ЦИКС.468349.009


	Предназначен для коммутации электронной аппаратуры и электрооборудования автобусов МАЗ серии 107466 и 107468, Предназначен для работы в предпусковой период и во время работы двигателя.

	32. Блок коммутационной аппаратуры БКА-4.3722 ЦИКС.468349.004


	Предназначен для коммутации электронной аппаратуры и электрооборудования автомобилей МАЗ семейства 6430. Предназначен для работы в предпусковой период и во время работы двигателя.

	33. Комплекты указателей маршрутов светодиодные
	Комплекты указателей маршрутов КУМ-светодиодный, КСАУ-блинкерный предназначены для отображения и оперативной смены информации о маршруте движения пассажирского наземного транспорта (электропоезд, автобус, троллейбус, трамвай). В состав комплектов входят:- внешние электромеханические табло;- пульт управления; -внутрисалонное табло, комплект жгутов

	КУМ-АС(МАЗ 103,107) ЦИКС.467847.022


	

	КУМ-АС(МАЗ 105) ЦИКС.467847.022-01


	

	КУМ-АС(МАЗ 203,206) ЦИКС.467847.022-02


	

	КУМ-АС(МАЗ 205) ЦИКС.467847.022-03
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